UZIVATELSKY MANUAL

SPECIFIKACE
Zamétovaci laserové zatizeni uréeno vyhradné pro profesionalni pouZiti.

Laser neni ur¢en spotiebiteli, smi jej pouzivat pouze odborné zaskoleny personal.

Napajeni: integrovana baterie 18650
Nabijeni: USB-C konektor

VInova délka: 650nm

Vystupni vykon: < 120mW

Optimalni teplota: 20°C — 24°C
Provozni teplota: 22 ~ 30°C

Pied zahdjenim prace s laserem je nutné pracovniky proskolit. Skoleni musi zahrnovat informace o:
= opatfenich pfijatych k ochrané zdravi
= rizicich spojenych s nespravnou manipulaci
= vybéru a spravném pouzivani ochrannych bryli
= pfijatém pracovnim postupu
= zabezpeceni laseru proti zneuziti (uzaméeni nebo zabranéni jeho aktivace)
= zamezeni piistupu nepovolanych osob na pracovisteé

= manualu a bezpecnostnich pokynech vyrobce

BEZPECNOSTNI POKYNY

= Nikdy nesvit'te laserem na jiné osoby, obzvlaste ne do tvare nebo o¢i.

= Nikdy se nedivejte pfimo do laserového paprsku, i kdyz je malého vykonu.

= Vzdy méjte na mysli, aby se paprsek neodrazil od reflexniho povrchu jako naptiklad od zrcadla
nebo lesténého kovu. Odrazeny paprsek mize také poskodit Vase oci.

= Lasery pouzivejte v predem prozkoumaném bezodrazovém prostiedi.

= Laserovy paprsek mize dosvitit i na kilometry daleko, nesvit'te proto nahodné do venkovniho
prostoru.

= Pouzivejte bezpe¢nostni bryle.

»  Ochlazovaci prestavka: po 30s provozu na 30s prestavka.

UVEDEN{ DO PROVOZU

= Ukazovatko ma integrovanou nabijeci baterii. Pro nabiti sta¢i ptipojit do USB pomoci
ptilozeného USB-C kabelu.

= Namifte na cil a stisknéte tlacitko.

=  DodrZzZujte bezpe¢nostni pokyny!



