Bezpecnost laserového zarizeni
Klasifikace laserového zatizeni dle normy CSN EN 60825-1 ed.3
Tento dokument zafazuje laserové zafizeni dle normy CSN EN 60825-1 ed. 3 36 7750 (¢eska

technickd norma ICS 13.280; 31.260, duben 2015, bezpecnost laserovych zafizeni).

Technické parametry produktu:

Parametr Hodnota parametru, jednotky
Trida laseru 3B
Vinova délka 650nm
Maximalni vystupni vykon <50mWwW
Klasifikace laseru cw
AEL 0,5W

Oznaceni laserového zafizeni:
Laserové zafizeni je vybaveno oznacCenim, které je trvale upevnéno, Citelné a zretelné
viditelné i béhem provozu. Nékteré stitky jsou z dlvodu velikosti zafizeni umistény pouze do

tohoto pokynu pro uzivatele.

I.  Informacni stitek laserového zafizeni graficky

/\ VAROVANI

LASER
3B

NEVYSTAVUJTE SE OZARENI

Il.  Informacni stitek laserového zafizeni textovy

LASEROVE ZARIZENI

NEVYSTAVUIJTE SE OZARENI
LASEROVE ZARIZENI TRIDY 3B




.  Informacni Stitek apertury laseru graficky
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IV.  Informacni Stitek apertury laseru textovy

APERTURA LASERU

V. Informacni Stitek normy

CSN EN 60825-1 ed.3
duben 2015

VI.  Informacni Stitek technickych parametr( produktu

Vin. délka: 650nm

Vvkon: <50mW

Bezpecné pouzivani zatizeni

Laser neni uren spotfebiteli a manipulovat s nim smi pouze profesiondlové a
odborné zasSkoleni pracovnici. Laserovy vystup ztohoto pfistroje muzZe byt
nebezpecny, jestlize neni pouzivan podle navodu k pouziti. PFimé sledovani svazku je
za normalnich okolnosti nebezpecné.

e Nikdy nesvitte laserem na jiné osoby, obzvlasté ne do tvare, nebo odi.

e Nikdy se nedivejte pfimo do laserového paprsku. Misto, ze kterého laserovy
paprsek vychazi, je oznaéeno samolepkou s napisem APERTURA LASERU.

e Vidy méjte na mysli, Ze se paprsek laseru mize odrazit od reflexniho povrchu
jako napfiklad od zrcadla anebo lesténého kovu.

e Llaserovy paprsek mlze dosvitit i na daleké cile, nesvitte proto nahodné do
venkovniho prostoru.

e Pouzivejte bezpeénostni bryle.



